
Einrichten AnyTone

1. Die Codeplug-Version im Download-Ordner muss gleich sein wie die CPS-Version damit es 
nicht zu Konflikten kommt.

2. Vor der Installation der neuen CPS, sollte unbedingt die alte zuerst deinstalliert werden.
Wahrend der Installation, muss beim Installationspfad das D: gegen ein C: ersetzen.
Nach der Installation, müssen die Optionen noch angepasst werden.

3. Im Options-Menü alle Hacken anwählen und anschliessend mit Ok bestätigen.



4. Nun kann der Codeplug (ist im Ordner) geöffnet werden.

5. Danach sollte dann gleich die eigene DMR-ID und das eigene Rufzeichen eingetragen 
werden. Anschliessend mit Ok bestätigen

6. Danach APRS auswählen und bei TOCALL, sowie ganz unten beim Status-Text,
«Muster» durch das eigene Rufzeichen ersetzen und mit Ok bestätigen.

7. Nachdem nun fast alle wichtigen Einstellungen getätigt sind, muss nun noch der COM-Port 
ausgewählt werden über die mit dem Funkgerät kommuniziert wird.





8. Nachdem auch dies erledigt wurde, sind wir nun soweit, den Codeplug auf das Funkgerät
zu übertragen.

9. Falls nebst dem Codeplug auch die User-Datenbank aktualisiert werden soll, muss noch
der obere Haken zusätzlich ausgewählt werden (dauert etwas länger zum übertragen). 
Andernfalls reicht nur der untere Haken.

10. Viel Spass
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